
***DAALDER EXCLUSIEF***  
 
DE OPBOUW VAN DE WANDEN VAN UW BLOKHUT  
 
Bij deze zijn we uitgegaan van het model DAALDER EXCLUSIEF 200x300 met luifel en zijraam. 
Uw blokhut kan er anders uitzien dan deze maar het principe blijft hetzelfde. Als u dus geen luifel heeft besteld, 
loopt alleen de bovenste plank van de zijwand wat verder door (ongeveer 10-15cm.) en als u geen zijraam heeft 
besteld lopen de planken gewoon door. Tevens maakt het niet uit of u een enkele of dubbele deur heeft besteld, 
of i.p.v. 1 raam, 2 ramen in de voorgevel heeft, de aantallen blijven gelijk. 
 
OPMERKING: Soms kan het voorkomen dat het huisje 1 “ring” hoger moet worden, i.v.m. een deur die 
helemaal aan de buitenkant komt. Dan wordt er meestal een aparte schets bijgedaan met de goede aantallen . 
Ook bij zeer aparte huisjes met b.v. tussenwanden en binnendeuren wordt een aparte tekening gemaakt. 
 
Bij huisjes waar een losse vloer bij is besteld, moet u er goed op letten dat de fundering vervalt en dat plank C 
(zie tekening) dan een plank wordt met een sparing eruit voor de deur en dus niet 2 losse delen die samen op een 
funderingsbalk zijn gelijmd. 
 
Als u i.p.v. een fundering heeft gekozen voor een vloer, moet u er zorg voor dragen dat elke hardhouten ligger 
op de uiteinden en daar tussenin maximaal om de 70cm. wordt ondersteund door bv. Een tegel of een paal. 
Raadzaam is het om de onderkant van de vloer te behandelen met Becaleum en nooit de openingen tussen de 
hardhouten liggers af te dichten, dit i.v.m. ventilatie. 
 
Voor welk model standaardhuisje u ook heeft gekozen, het principe van opbouwen is gelijk. U begint met de 
delen A en B, waarna u de delen C en D er in drukt. Deze “ring” legt u haaks en waterpas op de grond en zorgt 
dat deze niet meer kan verschuiven door in de grond palen te slaan, die u los bij ons kunt kopen. Deze paaltjes 
slaat u, afhankelijk van de locatie van de blokhut (veel wind of niet), om de 50cm. in de grond en schroef deze 
met slotbouten 10x120 vast aan de onderste plank of fundering. Doe dit pas als de gehele blokhut klaar is, omdat 
u tijdens de opbouw soms stevig moet slaan. 
 
Als u dit heeft gedaan, bouwt u nog één laag op waarbij u de mes en groef en hoekverbindingen met kleurloze 
verf op lijnoliebasis insmeert (BECAM-verf, bij ons te verkrijgen). 
 Nu plaatst u het deurkozijn in de opening (bij de Balgzand ook het “H”-profiel) en tikt deze met een 
rubberhamer bovenop de hoeken (niet op de onderdorpel). Naar beneden links en rechts om en om tikken. 
LET OP! Bij een enkele deur de platte lat van het kozijn beneden houden! 
 
U kunt nu verder bouwen t/m laag 8. Als u het laatste deel E erop heeft zitten, kan het raam erop. Hiervoor 
schuift u deel F in de deursponning. Plaats het raam en zet er één deel G tegenaan. Het raam blijft nu staan. U 
bouwt verder tot u alleen nog maar de gevelpunten over heeft. Deze komen op de voor- en achterzijde. Indien het 
puntje niet op de voorgevel past, moet u de zijwanden naar elkaar toe trekken tot het wel past. 
 
U kunt nu de tekening van de dakopbouw erbij pakken. 
Als u er ook nog spanveren bij heeft gekocht, monteert u deze wanneer het dak helemaal klaar is en draait u de 
veren half onder spanning. 
 
Als u het dak erop heeft en de spanveren erin kunt u de lekdorpels monteren, dit gaat als volgt: De lekdorpels die 
u erbij heeft gekregen dienen ter afdichting van u eventuele kier boven de kozijnen,u mag de lekdorpels NIET 
vastmaken aan de wand maar aan het kozijn zodat het hout kan werken. 
Schroef nooit latten en/of stellingen o.i.d. vast aan de blokhutwanden,hierdoor blijft het hout hangen aan de 
schroeven en ontstaan er kieren. 
  
De Firma Daalder hoopt dat u met deze bouwomschrijving uw blokhut succesvol op kunt bouwen. Als er nog 
onduidelijkheden zijn, kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen met ons. 
 
  VRIENDELIJKE GROETEN, 
   HOUTHANDEL DAALDER & ZN. BV 



***BELANGRIJK***BELANGRIJK***BELANGRIJK*** 
 
-Zorg ten aller tijde dat u uw blokhut ventileert, hout is immers een ademend product. Gebruikt u uw 
blokhut weinig, dan adviseren wij om er ventilatieroosters in te zetten die u bij ons kunt verkrijgen. 
Dit zorgt ervoor dat u niet het weer in het hout krijgt. 
 
-Smeer tijdens de opbouw alle sponningen, mes / groeven en uitkepingen in met kleurloze verf op 
lijnoliebasis.Delen nat in elkaar zetten  Schilder de buitenzijde van de blokhut gelijk na opbouw 2x 
met een pigment houdende verf op lijnoliebasis (bij ons verkrijgbaar). 
 
-Indien uw tuin zeer vochtig is, is het raadzaam om de binnenkant 1x met kleurloos te behandelen 
i.v.m optrekkend vocht. 
 
-Schilder uw deur aan beide zijden. Bij regen wordt de binnenkant van de deur ook nat als u de deur 
opent.Schilder ook de waterborden rondom de ramen en de lekdorpels en de dakrandafwerking,dit 
dient u ook te doen wanneer uw huisje behandeld is !!!!!!! 
 
-Zet uw blokhut altijd iets hoger dan de omgeving om te voorkomen dat u water binnen krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE DAKOPBOUW VAN UW BLOKHUT  
 
Voor de juiste dakopbouw heeft u de volgende materialen nodig: 
 

1. Dakhout met aan één kant schuine hoekjes, die u op de dakbalken en zijwanden vast 
timmert met de schuine hoekjes naar onder. Het is wijs om van voor naar achter te 
werken, zodat een eventuele passtrook uit het zicht wordt bevestigd. 

 
2. 3 of 5 dakbalken (bij MARSDIEP 4, waarvan 1 zonder kepen). De balken zijn even 

lang als de bovenste delen van de zijwanden. Ze worden in de uitsparingen van de 
gevelpunten gelegd en daaraan vast getimmerd. 

 
3. 2 gevelpunten, die als laatste op de voor- en achterwand komen, vormen de basis van 

het dak. Deze moeten t.o.v. de kruising met de zijwanden gelijk van hoogte zijn. Is dit 
niet het geval, dan zelf op hoogte schaven. 

 
4. 2 latten van 44x18, die even lang zijn als de dakbalken en tegen de kopse kant van het 

dakhout bevestigd moeten worden.  
 

5. Dakshingles worden op het dakhout gespijkerd met asfaltnagels (kort met grote kop) 
en dienen altijd gebrand te worden (dakrol GARNAAL alleen branden en aan de 
randen spijkeren). Verdere montagevoorschriften staan op het verpakkingsmateriaal 
van de shingles (bij EXCLUSIEF-serie moet eerst de onderlaag erop). 

 
6. Waterborden, die bestaan uit een breed + smal deel van gelijke lengte. Ze zijn ± 10cm. 

langer dan het dakhout en worden vooraf gecombineerd waarbij het smalle op het 
brede deel komt. Nu zaagt u de 4 combinaties in de juiste schuinte zodat ze in de nok 
mooi sluiten. Na het branden van de dakbedekking, maakt u  de waterborden op het 
dak.Het is wijs om hiervoor eerst een dikke streep asfaltkit op het dak te kitten en het 
waterbord daarin te drukken en dan vast te timmeren. 

 
7. 2 Makelaars, die dienen voor de nokafwerking bij de waterborden zodat een eventuele 

naad niet meer te zien is. 
 

Detailtekening: 
Knel de onderlaag (9) tussen de dakdelen (8) en de afwerklat (10) en laat de shingles 
(11) ± 3cm. oversteken. 
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Detailtekening: 


